® Hinweis!

Uberpriifen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das
Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren
Sie Inren Ohlins Handler.

Lieferumfang

Beschreibung Art. Nr. Stk.
StoRdampfer HO 705 1
Ohlins Aufkleber 00192-01 1
Hakenschlussel 00710-02 1
Betriebsanleitung “road & 07241-02 1
track"

<@ Hinweis! /\ Warnung!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung kénnen Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes

sich von Ihrem Produkt unterscheiden. die Onlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein

StoBdémpfer ist ein wichtiges technisches Element,
<® Hinweis! welches die Stabilitét des Fahrzeuges beeinflusst.

Unter hohen Temperaturen, wéhrend der Lagerung
oder des Transportes, kénnen sich Schmiermittel und
Schutzdle I6sen und die Verpackung verunreinigen.
Auch vom Zusammenbau in unserem Werk kénnen
Fett- oder Olreste vorhanden sein. Dies hat keinen
Einfluss auf die Funktion Ihres Ohlins Produktes.
Reinigen Sie das Ohlins Produkt vor dem Einbau
grindlich mit einem Stofflappen.

Ohlins StoRdampfer fiir Honda CB 500X
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/\ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Ohlins Handler den
Sto3ddmpfer einbaut.

/\ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren
Stand hat und nicht kippen kann.

1.

Stellen Sie das Motorrad auf einen
Montagestander, damit der StoRdampfer
sicher ausgebaut werden kann.

2.

Entriegeln Sie die Sitzbank und nehmen Sie
diese ab.

\

<@ Hinweis!
Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfaltig vor der Montage
des Ohlins StoBdémpfers.

@ Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische
Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad
ausfiihren. Dort erfahren Sie mehr (iber spezifische
Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres
Motorrades.




beiden Seiten. Dazu miissen zwei Schrauben

Entfernen Sie die mittlere Verkleidung an
entfernt werden.




4.

Demontieren Sie den Regler. Dazu
mussen zwei Schrauben entfernt

werden.




VIO N

5.

Lésen Sie die Schraube (1)

des Umlenkdreiecks. Lésen

Sie die obere (2) und untere (3)
StoRdampferanbindung und bauen Sie
den originalen StoRdampfer aus.




NN

6.

Montieren Sie den Ohlins StoRdampfer.
Der StoRdampferkérper zeigt nach
unten und die Beschriftung nach hinten.
Der Zugstufeneinsteller zeigt zur linken
Seite des Motorrades.

Flhren Sie alle nétigen, zuvor
beschriebenen Arbeiten in umgekehrter
Reihenfolge aus.

<® Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das
Motorrad etwas vom Montagestéander ab, so dass der
StoBddmpfer leicht gestaucht wird.

@Warnung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem
vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Uberpriifen
Sie, dass nichts die StoBddmpfer am Ein- und
Ausfedervorgang hindert oder diese beeinflusst.







/\ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die
vorhandenen Sto3ddmpfereinstellungen mit den von
Ohlins empfohlenen Einstellwerten lbereinstimmen.
Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie
Anpassungen und Einstellarbeiten am Stol3démpfer
ausfiihren. Kontaktieren Sie einen Ohlins Handler,
wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des

Zugstufen-
einsteller

Stol3démpfers haben.
Federvor-
spannungs-
einsteller
Empfohlenes Set-Up StoRdampferdaten
Federvorspannung ... . 10 mm LANGE ..o 307 mm
Zugstufendampfung . 14 Klicks Federwed .......cocoevveeueannn. 63 mm
Feder
Art. N e 61093-39
Federlange unbelastet ................ 150 mm
<® Ohlins Produkte unterliegen einer Die neuesten Informationen Teile Nr. MI_HO 705_0
kontinuierlichen Verbesserung und bekommen Sie bei Inrem Ohlins  Versffentlicht am 05.02.2018
Weiterentwicklung. Diese Importeur. Sollten Sie Fragen zum
Montageanleitung wurde bis zum Inhalt dieser Montageanleitung
Druckschluss so aktuell wie irgend haben, so kontaktieren Sie Ihren
méglich gehalten. Dennoch kénnen Ohlins Handler.

geringe Unterschiede zwischen den
hier gezeigten und beschriebenen
Produkten und der tatsachlich
ausgelieferten Ware existieren.
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