
KETTENRAD
ANFERTIGUNG

Zahlungsweise: Bankeinzug BarNachnahme

Unterschrift / StempelOrt, Datum

Bitte per Fax an 08036/3007-29

Firmenanschrift / Stempel

alpha Technik Kundennummer Händlernummer

Wir verweisen im übrigen auf unsere AGB‘s. Lieferung zzgl. Versand- und Verpackungskosten. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

alpha Technik GmbH & Co. KG | Kronstaudener Weg 1 | 83071 Stephanskirchen
Tel. 08036/3007-20 | Fax 08036/3007-29 | info@alphatechnik.de | www.alphatechnik.de

Als Alternative zu den Standard-Übersetzungen oder für in unserem Lagerbestand befindliche Modelle fertigen wir Ket-
tenräder nach Ihren Angaben und Wünschen.  Das Anfertigen erfolgt innerhalb 2-3 Tagen, sollen wir das Kettenrad für 
Sie eloxieren lassen, rechnen Sie mit ca. zwei Wochen. Sollte es sich um ein gekröpftes Kettenrad handeln, schicken Sie 
uns bitte das Muster ein. Wir machen Ihnen ein Angebot über Preis und Lieferzeit.
Bei größeren Kettenrädern bringen wir zusätzliche Bohrungen zur Gewichtsreduzierung an. Wünschen Sie dies nicht 
oder wollen besonders viele Entlastungsbohrungen, teilen Sie es uns bitte mit.
Sonderanfertigungen  sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Bitte fertigen Sie folgendes Kettenrad für uns an:

Material: Aluminium 
gegen Aufpreis eloxiert in 

für (Motorrad):

Kettenteilung:     Zähnezahl: 

wie Kettenrad (z.B. 23-163-003-39)       

Oder nach folgenden Maßen:

A Durchmesser Nabe:      mm

B Durchmesser Lochkreis:     mm
    (über die Mitte messen!)

oder: b   Abstand Loch - Loch:     mm
(Steg zw. Nabe u. Befestigungsbohrung)

Anzahl der Befestigungsbohrungen:  

D Durchmesser der Befestigungsbohrungen:   mm

Art:  normal  90° konisch  flachgesenkt
    (Senkschrauben)  (Durchmesser + Senktiefe angeben)

Fläche:  glatt  ausgedreht  eingedrehte Nut
       gr. Durchmesser:
       EE  =  mm
       kl. Durchmesser:

       ee  =  mm 
       Tiefe  =  mm


